
MSP-010601 多功能综合应用程序 

 � 本软件版权与解释权归莫非电子所有 � 本软件需与 MPS-010601 型多功能 USB 信号采集卡配套使用 � 本软件可实现 MPS-010601 的所有基本功能 � 更多资源请访问 www.mps-electronic.com.cn 使用使用使用使用说明说明说明说明：：：： 1. 将 MPS-010601 信号采集卡与计算机的 USB 接口连接。 2. 按要求安装驱动程序。 3. 执行程序，板卡上的红色指示灯亮起。 4．将 DAC1 至 DAC4 分别连接 ADC1+，ADC1-接至 GND，则从波形图上可以依次看到正弦波、方波、三角波和直流电平。修改软件下部的参数可以改变 DAC 输出的信号特征。 5. 点击“数字端口输出”相应的状态指示灯，可从“数字端口输入”看到对应的状态改变。 6. 修改 PWM 输出值（0%-100%），可看到采集卡相应 PWM 指示灯的亮度发生变化。 7. 可通过修改其他参数来进行更多测试。 8. 按“Ctrl”键可暂停波形显示。 9. 若采集异常，软件会报错，并自动停止程序。 10. 点击“停止程序”或按下 ESC 键退出程序。 输入端口对应说明输入端口对应说明输入端口对应说明输入端口对应说明：：：：    



双通道：第一通道对应 CH1，第二通道对应 CH5； 四通道：第一通道对应 CH1，第二通道对应 CH2，第三通道对应 CH5，第四通道对应 CH6；八通道：第一通道对应 CH1，第二通道对应 CH2，第三通道对应 CH3，第四通道对应 CH4， 

        第五通道对应 CH5，第六通道对应 CH6，第七通道对应 CH7 第八通道对应 CH8。 每个 CHx 都具有+和-两个输入端口，分别接差分信号的+端和-端，或者分别接单端信号的信号线与地线。 


