
MPS 多路信号采集仪 

 � 本软件版权与解释权归莫非电子所有 � 本软件需与MPS-010601型多功能 USB信号采集卡配套使用 � 本软件可用于测量 8路信号输入的电压值并加以显示 信号信号信号信号显示显示显示显示：：：： 软件有 8组模拟数码管方式的数值显示，分别对应 AD1-AD8的 8路输入，对应通道编号与数码管左侧编号对应。每个数码管显示含 4位数值，其显示值等于采集到的电压值乘以变换系数。 信号名称与计量单位信号名称与计量单位信号名称与计量单位信号名称与计量单位：：：： 

 对应不同的信号输入，可在软件中分别输入对应的信号名称与单位名称。信号名称和单位不影响数码管的显示值。 变换系数变换系数变换系数变换系数：：：： 

 用以修正采集到的电压值与物理量之间的比例关系。数码管的显示值等于采集到的电压值乘以变换系数。 



设置显示刷新速度设置显示刷新速度设置显示刷新速度设置显示刷新速度：：：： 

 在软件运行时，按下空格键可调出设置显示刷新速度的对话框，修改两次刷新之间的时间间隔可以改变刷新速度，以获得最佳的显示效果。时间越短刷新越快，但一般过快的刷新无法被人眼实时捕捉，建议刷新时间不小于 30ms。 参数的自动保存参数的自动保存参数的自动保存参数的自动保存：：：： 

 软件退出时会自动保存当前各个通道的信号名称、计量单位与变换系数，并在下次启动软件时自动导入。 关于演示程序关于演示程序关于演示程序关于演示程序：：：： 

 本软件必须配合 MPS-010601 多功能 USB 数据采集卡使用。为了便于用户进一步了解软件功能，本软件还提供演示版程序。演示版用随机数取代了各个通道的电压采集，除此之外其他各项功能与正式版软件功能相同。 

 


