
MPS 四通道标准波形波形信号发生器 

 � 本软件版权与解释权归莫非电子所有 � 本软件需与MPS-010601型多功能 USB信号采集卡配套使用 � 本软件可用于产生并输出四路标准波形信号 � 本软件信号输出样点刷新率可选，最高 80000样点/秒 � 本软件可生成正弦波、方波、三角波、锯齿波、直流等常规信号，其频率、幅值、相位、直流偏置和方波占空比等参数可进行实时调整 � 本软件具有信号回采功能，具有四路与输出同步的信号回采，并对波形进行显示 信号输出通道配置说明信号输出通道配置说明信号输出通道配置说明信号输出通道配置说明：：：： 输出通道一对应 MPS-010601 板卡 DA1 输出端口。输出通道二对应 MPS-010601 板卡
DA2 输出端口。输出通道三对应 MPS-010601 板卡 DA3 输出端口。输出通道四对应
MPS-010601板卡 DA4输出端口。四路输出通道可输出正弦波、方波、三角波、锯齿波或直流信号。信号的频率、幅值、相位、直流偏置和方波的占空比等参数可进行实时调整。 频率：以 Hz为单位。一般而言，输出频率不超过输出样点刷新率频率的十分之一（主要指正弦波）。 偏置：指输出信号中的直流分量，以 V 为单位。一般而言，交流信号需要叠加一个直流分量，令输出信号在直流分量上下振荡，从而使交流信号限定在输出电压的范围之内。推荐使用 1/2最大输出电压的直流偏置，即 1.25V。 幅值：指输出信号偏离其振荡中心的最大值，以 V为单位。幅值一般不超过 1/2的最大



输出，建议小于 1.2V。 相位：决定输出信号的起始相位，以度为单位，取值范围 0—360。 方波占空比：方波占空比的百分比数值，取值范围 0—100，只对方波有效。 输出样点速率设置输出样点速率设置输出样点速率设置输出样点速率设置：：：： 

 可配置为每秒输出 10K、20K、30K、40K、50K、60K、70K、80K 样点。在配置较低的计算机上运行时，较高的输出速率可能导致输出失真或不稳定。推荐的输出速率为 50K。 启动输出启动输出启动输出启动输出：：：： 

 软件运行后，所生成的数字波形并不直接通过 DA端口向外输出。用户对信号波形的参数调整完成后，点击“启动输出”才开始向外输出。启动输出后，若点击“停止输出”则暂停输出，直到再次点击“开始输出”再重新输出。 同步复位信号同步复位信号同步复位信号同步复位信号：：：： 

 强制将各路信号进行复位，以实现各路信号之间的相位对齐。在调整信号的参数（尤其是修改相位）后建议进行一次同步复位。 信号回采信号回采信号回采信号回采：：：： 

 本软件提供四通道信号回采功能，可对输出的波形进行回采，以观察输出状态，或对外部设备信号进行采集，观察外部设备的响应情况。回采与信号输出同步进行，回采的采样速率等于输出样点的速率的 1/2。回采的输入通道对应情况为：通道一（白色曲线）对应 AD1，通道二（红色曲线）对应 AD2，通道三（绿色曲线）对应 AD5，通道四（蓝色曲线）对应
AD6。AD1、AD2、AD5 和 AD6 都具有+和-两个输入端口，分别接差分信号的+端和-端，或是单端信号的信号线与地线。如对 DA输出信号进行回采，则正端接 DAx，负端接 GND。 
 回采波形图固定显示 1000个回采样点，并自动连续刷新。按 Ctrl键可暂停回采波形显示刷新，便于观察回采波形。 参数配置的自动保存参数配置的自动保存参数配置的自动保存参数配置的自动保存：：：： 

 软件退出时会自动保存当前输出波形的参数设置，并在下次启动软件时自动导入。 


