
MPS 多功能信号记录仪 

  
  � 本软件版权与解释权归莫非电子所有 � 本软件需与MPS-010601型多功能 USB信号采集卡配套使用 � 本软件可进行连续数据采集与记录 � 采样速度 1000点/秒~80000点/秒八档可调 � 通道个数可选双通道、四通道或八通道 � 可对信号进行平滑滤波，滤波效果可设置 � 可将数据连续写入硬盘（二进制格式文件） � 可对数据档案文件进行回放，具备回放时间轴 � 可对档案文件进行格式转换，转存为 txt文本文档 � 更多资源请访问 www.mps-electronic.com.cn 文件名文件名文件名文件名格式说明格式说明格式说明格式说明：：：： 

DataFile_年月日时分秒（如 DataFile_2009101980421） 转存转存转存转存 TXT文件格式举例文件格式举例文件格式举例文件格式举例：：：： 记录时刻：2009-10-19 8:09:57 通道个数：2 采样速度：10000次/秒 

-0.001899 0.000543 

-0.002387 -0.000434 ……（后续数据，两列分别为第一路和第二路数据） 通道模式通道模式通道模式通道模式与与与与MPS-010601输入端口之间的对应关系输入端口之间的对应关系输入端口之间的对应关系输入端口之间的对应关系：：：： 双通道：第一通道对应 CH1，第二通道对应 CH5；四通道：第一通道对应 CH1，第二通道对应 CH2，第三通道对应 CH5，第四通道对应 CH6；八通道：第一通道对应 CH1，第二通道对应 CH2，第三通道对应 CH3，第四通道对应 CH4，第五通道对应 CH5，第六通道对应 CH6，第七通道对应 CH7，第八通道对应 CH8。每个 CHx都具有+和-两个输入端口，



分别接差分信号的+端和-端，或是单端信号的信号线与地线。通道一至八载波形图上的曲线依次为： 

 


