
MPS 频谱分析仪 

 � 本软件版权与解释权归莫非电子所有 � 本软件需与MPS-010601型多功能 USB信号采集卡配套使用 � 本软件可用于对信号进行频谱分析和相位谱分析 � 最多支持 8通道信号输入，最高支持 80000sps的采样率，频谱范围最高达 40000Hz � 软件内置数字滤波器，可对信号进行调理，并可对信号进行加窗处理 � 更多资源请访问 www.mps-electronic.com.cn 通道模式通道模式通道模式通道模式设置设置设置设置：：：： 可选择双通道、四通道和八通道三种通道模式。 样点个数样点个数样点个数样点个数设置设置设置设置：：：： 进行 FFT 变换的样点个数，可选择 1000、2000、5000、10000 或 20000 样点。样点个数越多，频谱分辨率越高，但处理时间越长。 信号加窗设置信号加窗设置信号加窗设置信号加窗设置：：：： 可对信号进行加窗处理。包含九种常用窗函数。 平均处理设置平均处理设置平均处理设置平均处理设置：：：： 对 FFT变换结果进行多次平均处理，提高频谱精度。 获取主频值获取主频值获取主频值获取主频值：：：： 可自动获取频谱中峰值对应的频率点。一般需要预设值一个有效频率的下限，可根据实际情况进行配置。 数字滤波器设置数字滤波器设置数字滤波器设置数字滤波器设置：：：： 包含低通、高通、带通、带阻和平滑等常用滤波器，可对信号进行滤波调理。 频谱显示频谱显示频谱显示频谱显示：：：： 可以按线性形式显示频谱，也可按对数形式显示频谱。默认按对数形式显示。 相位谱显示相位谱显示相位谱显示相位谱显示：：：： 



默认情况下波形图中显示的是频谱，若需要显示相位谱需改变“频谱——相位谱”控件的设置。可以按度的单位显示相位谱，也可按实数(π)的形式来显示，同时可将相位谱展开或收起。 


